t Mounting light ) Tactical light
. Place adjustment insert
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turn adjustment insert to
T | change flashlight beam angle

» fixer l'orientation du fascicule

= - lumineux par la rotation du 4AA Flashlight
RIS disque denté

lampenhalter durch
verstellelement schwenkbar zur
besseren lichtkegelausrichtung

1. Place adjustment insert
2. Slide flashlight into mount
3. Tighten allen screw

Girar pieza ajustable para
cambiar el dngulo de luz

slide flashlight into mount
and tighten allen screw L

poser la lampe dans I'étui
et serrerle visse
\
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lampe in halterung
einfUhren und schrauben
anziehen

Insertar la linterna en la

montura y apretar
el tornillo allen

1. Place adjustment insert
2. Slide spacers info mount
3. Slide flashlight into mount
4. Tighten allen screw

after flashlight installed in
mount snap on to clip

Fixation de la lampe : . i
align adjustment insert . f
Lampenadapter and place in mount e ] . ilt?e SE?C,,erS into nrﬁm’r ced)
. . [ . ach “c"” spacer (if neede
Montaje de la luz — N i S : ; f
I gg;esfl,';gi'sque denté ] : . Slide flashlight into mount
— | - . Tighten allen screw
P inneres halfte- & 2 &
oy EBEA A / verstellelement in den S ] [
(7 e I d lampenhalter einsetzen ) ~
Alinear pieza ajustable
y encajar en montura \

/ Lo j\ @ wait 24 hours before use

attendre 24 heures avant utilisation

claquer I'étui dans le dispositif o

surle casque et contréler la L B N TP
position de la lampe ' ™ |
schnapverschluB am e 7

lampenhalter anbrigen

Vor gebrauch 24 stunden ruhen lassen
espera 24 horas antes de uso

Una vezinstalado en la
montura, encajar en clip
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4AA Flashlight )

1. Fixer la position du disque denté
. i 2. Poser la lampe dans I'étui
~ 3. Serrer le visse

. Fixer la position du disque denté

. Poser les barres de support (2 pieces)
. Poser la lampe dans I'étui

. Serrer le visse
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. Fixer la position du disque denté
. Poser les barres de support (2 pieces)
. Fixer le support en forme de C sur
le corps de la lampe
. Poser la lampe dans I'étui
. Serrer le visse
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4AA Flashlight

1. Verstellelement montieren
2. Lampe in halter einfUhren
3. Schrauben anziehen

4AA Flashlight

QQ = 1. Colocar pieza ajustable
| 2. Insertar linterna en la montura
3. Apretar tornillo allen

. Verstellelement montieren
. ZentrierstUcke einsetzen

. Lampe in halter einfUhren
. Schrauben anziehen
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. Colocar pieza ajustable

. Insertar espaciadores en la montura
. Insertar linterna en la montura

. Apretar tornillo allen
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. Verstellelement montieren
. ZentrierstUcke einsetzen

. C-ring an lampe anbringen
. Lampe in halter einfUhren

. Schrauben anziehen
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. Colocar pieza ajustable

. Insertar espaciadores en la montura
. Anadir espaciador en forma de “c”
. Insertar linterna en la montura

. Apretar tornillo allen
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