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Der Spannungswéchter ist zur Uberwachung einer 12-Volt Gleichspannungsquelle konzipiert.

Ist der Spannungswéchter eingeschaltet und fiihrt die Versorgungsleitung die Sollspannung,
so erkennt der Spannungswéchter dies. Die griine Betriebsanzeige leuchtet.

Fallt die zu Gberwachende Spannung unter einen Schwellenwert von 10,2 Volt, so wird ein
optischer und zugleich akustischer Alarm ausgeldst. Der akustische Alarm kann per Tastendruck
quittiert und damit stummgeschaltet werden.

Im Spannungswachter ist eine 9V-Blockbatterie eingebaut. Diese hélt bei Ausfall der 12-Volt-
Versorgungsspannung den Alarm flir einen Zeitraum von 1 - 2 Tagen aufrecht.

Der Spannungswaéchter schlagt Alarm bei jeder Manipulation
an der Versorgungsspannung!

Neueste Erkenntnisse haben gezeigt, dass im Falle eines geplanten Narkosegasiiberfalls oftmals
die Versorgungsspannung des Fahrzeugs oder der Ferienwohnung gekappt wird. Damit wird ein
installiertes Warngerat auBer Betrieb gesetzt.

Der AMS Spannungswachter schlégt bei einer derartigen Manipulation umgehend Alarm, sodass
ein auf diese Art und Weise geplanter Uberfall mit Narkosegas verhindert werden kann.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 12 Volt DC
Stromaufnahme: < 7mA (Normalbetrieb)
Abmessungen: 60x90x31mm (BxHxT)

Anschlussbeispiel:

Konstruktions- und Designénderungen vorbehalten!
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